Regaty wspornikowe

System magazynowy przeznaczony do sktadowania dtugich elementéw
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Idealne rozwigzanie do
sktadowania i obstugi dtugich
elementow

Regaty wspornikowe sg zaprojektowane specjalnie
do sktadowania tadunkéw dtugich, takich jak: metalowe
profile, rury, deski drewniane, ptyty metalowe, wiérowe
lub plastikowe i wiele innych.

Ten system magazynowy
zbudowany jest z profili pionowych -
kolumn oraz jednego lub dwdch profili
poziomych, tworzacych podstawe
regatu zapewniajaca stabilnosc catej
konstrukcji. Do kolumn sg montowane
ramiona, na ktérych skfaduje sie
tadunki.

Obstuga tadunkow lekkich
wykonywana jest na ogotrecznie,
natomiast manipulacja fadunkami
ciezkimi odbywa sie za pomoca
wozkoéw widtowych lub innych
urzadzen podnosnikowych.
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Zalety

Duza r6znorodnos¢ elementéw sktadowych umozliwiajgca dostosowanie regatéw do
kazdego rodzaju magazynu i do sktadowania produktow o niestandardowych wymiarach
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Oszczednos$¢ przestrzeni

Prosty w rozbudowie system mozna

tatwo dostosowac do sktadowania réznych
towardéw oraz tadunkdéw o réznych
wysokosciach.

Duza no$nos¢
W zaleznosci od modelu regatu i ramienia
nosnosc¢ przypadajaca na ramie moze
wynosi¢ nawet ponad 4000 kg.

tatwy montaz

Latwe w montazu i dopasowane do siebie
elementy tworzg system modutowy, ktéry
mozna rozbudowywa¢, dostosowujac regat
do zmieniajacego sie zapotrzebowania.

Mozliwos¢ montazu
na ruchomych podstawach

Zainstalowanie regatéw wspornikowych
na ruchomych podstawach umozliwia
zageszczenie sktadowanych jednostek bez
utraty bezposredniego dostepu do nich.

Jakos¢

Podstawowe elementy regatow
wspornikowych sg wykonane z profili
walcowanych na gorgco. Zapewnia im to duzg
wytrzymatos$¢ na odksztatcenia.

Bezpieczenstwo

Regaty sa wyposazone miedzy innymi
w usztywnienia pionowe, odbojniki,
blokady zabezpieczajace, wzmocnienia
i zabezpieczenia stupéw, co gwarantuje
stabilnos¢ i wytrzymatosc konstrukgji.
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Rozmieszczenie regatow i skladowanych tadunkow
Sposoby rozmieszczenia zapewniajgce stabilnosc i bezpieczenstwo instalagji

Regaty jedno i dwustronne
Regaty wspornikowe wystepuja w dwodch
wersjach: jednostronne, umieszczone
zazwyczaj przy $cianie magazynu, do
ktorych dostep jest tylko z jednej strony
oraz dwustronne, ktére umozliwiajg
dostep do tadunkdw z obu stron.
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Rozmieszczenie regatéw i tadunkéw
Przy rozmieszczaniu i obliczaniu
regatow wspornikowych nalezy

miec na uwadze rozmiar, wage oraz
sztywnos¢ sktadowanego towaru,
tolerancje, a takze typ urzadzenia
manipulujacego (zwykle wézka
widtowego) itp.

Kazda jednostka tadunkowa musi

by¢ wsparta na minimum dwaéch
ramionach. Towar moze wystawac po
obu stronach ramion maksymalnie

o potowe odlegtosci w poziomie
miedzy dwoma sasiednimi ramionami.
Dzieki temu zapewniona jest stabilnos¢
i wiasciwe rozmieszczenie tadunkow.

Przyktady najczestszego rozmieszczenia tadunkéw
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Liczba kolumn gwarantujaca wytrzymatos$c i stabilno$¢ instalacji moze sie zmienia¢, w zaleznosci od ciezaru
i gietkosci sktadowanego towaru, nawet jesli dtugosc tego towaru pozostaje taka sama.
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Elementy skfadowe

Kolumny i ramiona idealnie dostosowane do rodzaju sktadowanego tadunku

Mecalux opracowat trzy podstawowe Regaty wspornikowe moga by¢ jest za pomoca zespotdw usztywnien
systemy regatdw wspornikowych: obstugiwane recznie, za pomoca pionowych oraz poprzez potaczenie
lekki, sredni i ciezki. Kazdy z nich urzadzert mechanicznych lub miedzy soba wszystkich kolumn tego
wykonany jest z metalowych profili automatycznych takich jak wozki samego regatu.

walcowanych na goraco. Wyboér wariantu podnosnikowe, suwnice lub ukfadnice.

najbardziej wiasciwego zalezy od cech Wszystkie elementy sktadowe systemu

sktadowanego towaru, przede wszystkim  mozna tatwo do siebie dopasowac,

od jego wagi, rozmiaréw i wysokosci dzieki czemu ich montaz jest bardzo

instalacji. szybki. Stabilnos¢ wzdtuzna uzyskiwana
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1.Kolumna

2.Podstawa

3.Ramie

4.Ogranicznik ramienia
5.tacze kolumny

6. Zespotusztywnien

7. Podktadka poziomujaca
8. Kotwy

9.Blokada zabezpieczajaca
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Kolumny

Kolumny to profile walcowane na
goraco. Dostepne sg w réznych
grubosciach, w zaleznosci od tadunku,
ktéry musza utrzymywac. Zwykle

sg to pojedyncze profile, natomiast,
jesliistnieje potrzeba znaczacego
zwiekszenia no$nosci instalacji, profile
te mozna ze sobataczyc.

Ztobienia kolumn sg zaprojektowane
w ten sposob, aby mozliwy byt
montaz zarbwno ramion z hakami,
jakiprzykrecanych, atakze ich
odpowiednie rozmieszczenie.

W kolumnie znajduja sie rowniez
punkty mocowania taczy i usztywnien.
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Elementy sktadowe

Kolumna pojedyncza

Standardowa wysokos¢ kolumn wynosi
od 2do 75m.Naindywidualne
zamowienie Klienta mogg zostac

wyprodukowane réwniez inne wymiary.

Kolumna podwdjna
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Podstawy

Podstawy taczy sie zkolumnami,
skrecajac ze sobg ptytki mocujace.
Pozwala to uzyskac ich wiasciwe
podparcie oraz utatwia poziomowanie.
Sa one rowniez dostosowane do
przymocowania do podtoza. W przedniej
czescijest przyspawany zaokraglony
element, w ktory, w razie potrzeby,
wktadany jest ogranicznik utatwiajacy
sktadowanie fadunku.
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Ramiona

Sg to walcowane na gorgco profile,
ktorych ksztatt i wymiary zaleza
od rodzaju tadunku, ktéry beda
utrzymywac.

Ramiona mogg by¢ przymocowane

do kolumny za pomoca hakéw lub $rub,
w zaleznosci od wiasciwosci instalacji,
rodzaju zatadunku i roztadunku regatu
oraz od obcigzenia.

Wszystkie ramiona na jednym

koricu maja element centrujacy, ktory
utatwia wprowadzenie towaru.

Po zamontowaniu sg lekko pochylone
w strone kolumn, co zabezpiecza
sktadowany tadunek przed upadkiem.

Ramiona moga by¢ wyposazone

w dodatkowe zabezpieczenie -
ograniczniki chronigce przed upadkiem
tadunkow sktadowanych luzem oraz
trawersy umozliwiajgce umieszczenie
tac do sktadowania fadunkéw réznych
rozmiarow.
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Elementy sktadowe

Elementy
regulujace

Ramiona z hakami

Ramiona ze Srubami

Ogranicznik

Ograniczniki

Sa to elementy opcjonalne, ktérych
stosowanie zalecane jest przy
sktadowaniu tadunkéw luzem,
poniewaz zapobiegajg ich upadkowi.
Wykonane sg z metalowego preta
zakonczonego plastikowg zatyczka.
Wprowadzane sg przez otwor
znajdujacy sie na koricu ramienia.

Blokada zabezpieczajaca

Zapobiega przypadkowemu
wypadnieciu ramion.
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Elementy usztywniajace

W celu wzdtuznego usztywnienia
regatow stosuje sie zespoty usztywnien
Z naprezaczamiifgczamikolumn, co
przyczynia sie do znacznego wzrostu
stabilnosci konstrukgji.
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Elementy uzupetniajace

Elementy zwiekszajace bezpieczenstwo

Prowadnice dla wozkéw

Najbardziej odpowiednie do pracy
przy regatach wspornikowych sg
czterokierunkowe wozki widtowe.
Moga one przewozi¢ profile o dtugosci
do 12 m, aich konstrukcja umozliwia
zatadunek bokiem. Wézki te potrzebuja
prowadnic po bokach korytarza
roboczego, aby moc bezpiecznie sie
poruszac.

Wolny korytarz miedzy
ramionamiitadunkiem

Odlegtos¢ miedzy prowadnicami
itadunkami, jak rowniez rodzaj profilu,
jaki moze byc¢ zastosowany, zalezy od
rodzaju wozka.

Profil prowadnicy

Prowadnice wejsciowe
Prowadnice na poczatku kazdego
korytarza powinny miec¢ ksztatt
tuku, dzieki czemu jest utatwione
wprowadzanie wozka widtowego.
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Elementy uzupetniajace

Ochrony

Jedli system regatdw nie jest
wyposazony w szyny, ochrony
umieszcza sie w celu asekuradji
podstaw regatow przed uderzeniami
wozka.

Poziomy wzdtuzne

Poziomy moga by¢ utworzone
z ptyt widrowych lub paneli
metalowych, w zaleznosci od
zapotrzebowania w danym
magazynie.

Montaz na ramionach regatu
wspornikowego tac umozliwia
sktadowanie na nich, poza
tadunkami dtugimi, paczek

o réznych wymiarach,

a przy zastosowaniu trawersow -
rowniez palet. Rozwigzanie to, dzieki
eliminacji przerw pomiedzy tacami
najednym poziomie, pozwala na
maksymalne wykorzystanie
przestrzeni.
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tacza portyku

W przypadku zaistnienia konieczno$ci nadania
konstrukgji wiekszej stabilnosci, u goéry regatow
umieszcza sie tgcza portyku.
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== technicznych instalacji.

Umieszcza sie je w widocznym
miejscu.

T MECALUX



/astosowanie
Sktadowanie wszelkiego typu dtugich tadunkéw

W celu zaspokojenia potrzeb rynkowych,
Mecalux opracowat grupe trzech
podstawowych systemdw regatow
wspornikowych: lekki, sredni i ciezki.

System lekki. Zaprojektowany
do recznego sktadowania fadunkéw.

System sredni. Przystosowany

do sktadowania fadunkéw o Sredniej
masie, obstugiwany przez urzadzenia
mechaniczne.
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System ciezki. Zaprojektowany

do sktadowania fadunkéw

ciezkich, obstugiwany za

pomoca mechanicznego lub
automatycznego systemu transportu
wewnatrzzaktadowego.

Regaty wspornikowe sg przeznaczone
do sktadowania dtugich elementow

o réznych rozmiarach takich jak:
plastikowe rury, drewniane deski lub
metalowe profile.
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Zastosowanie

Regatly wspornikowe
na ruchomych podstawach

W celu zwiekszenia pojemnosci
magazynu, regaty wspornikowe
mozna zamontowac na ruchomych
podstawach.

Podstawy to konstrukcje wyposazone

w silniki, elementy napedowe i kota,

poruszajgce sie po szynach osadzonych

w posadzce magazynu. W zaleznosci

od indywidualnych potrzeb moga -

by¢ one wyposazone w zapewniajace wspornikowe zamo.nt.owane na ruchort1ych
podstawach oraz minimalna przestrzen

sprawne dziatanie instalacji systemy korytarza, niezbedna do wykonania
kontroliibezpieczenstwa. manewréw przez wézek widtowy.

Na zdjeciu przedstawiono regaty
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Zastosowanie

Zewnetrzne regaty
wspornikowe

Regaty wspornikowe s3 czesto
instalowanie na terenie zewnetrznym.
Do tego typu instalacji Mecalux oferuje
elementy uzupetniajace, takie jak
zadaszenia, fasady, itp., aby chronic¢
towar przed wptywem warunkow
atmosferycznych.

Kompletny regat

Dzwigar dachowy lub ramie zadaszenia
Ptatwie

M wnN =

Zadaszenie
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1. Kompletny regat

2.Dzwigar dachowy lub ramie zadaszenia
3. Ptatwie

4.Zadaszenie

Magazyny samonos$ne

W sytuacji, gdy jest potrzeba
maksymalnego wykorzystania
dostepnej powierzchni, regaty
wspornikowe moga by¢ réwniez
wykorzystane jako konstrukcja
magazynow samonosnych.

W rozwigzaniu tym regaty tworza
czes¢ systemu konstrukcyjnego
budynku wraz z oktadzing $cian

i dachu. Utrzymuja ciezar wiasny,
sktadowanych tadunkéw oraz
elementéw konstrukcyjnych. Budowle
te s3 odporne na dziatanie czynnikow
zewnetrznych, takich jak parcie wiatru,
ciezar zalegajgcego na dachu $niegu,
czy tez ruchy sejsmiczne.
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Gwarandja jakosci

Trwatos¢, stabilnos¢ i wytrzymatosc instalacji

Proces malowania regatow
wspornikowych

Podstawowe elementy regatow
wspornikowych wykonane sg z profili
walcowanych na gorgco. Zapewnia im
to duza wytrzymatos¢ na odksztatcenia
i wysoka nosnosc catosciinstalacji.

Podczas procesu walcowania na
goraco na powierzchni stali powstaje
warstwa zanieczyszczen — zendra.

W celu zapewnienia trwafosci farbie,
atym samym odpornosci na korozje
catym profilom, warstwa ta musi zostac¢
usunieta przed malowaniem.

Zendry nie mozna usunac jedynie przy
pomocy srodkdw chemicznych.

Petny proces, jakim Mecalux poddaje
elementy regatow, skfada sie
z nastepujacych etapow:

1. Srutowanie

Proces ten polega na usunieciu zendry
za pomoca srodkéw mechanicznych
poprzez uderzanie pod duzym
ci$nieniem matymi stalowymi kulkami
w obrabiany element. Jednoczesnie
usuwane sg warstwy ewentualnych
zanieczyszczen, znajdujace sie
pomiedzy zendrg i powierzchnig
profilu, co zapobiega korozji.

Srutowanie pozwala na usuniecie
wszystkich zanieczyszczen, facznie
Ze smarem uzywanym w procesie
walcowania. Umozliwia to natozenie
farby i zapewnia jej trwatos¢.

2. Malowani

Jest to proces wykonywany
automatycznie, zaraz po srutowaniu,
co zapobiega ewentualnemu
wystapieniu korozji miedzy etapami.

3.Polimeryzacja

Farba stosowana do malowania kolumn
to akryl niebieski (RAL 5001), o sredniej
grubosci warstwy 50 mikronéw,
polimeryzowana w piecu suszarniczym.

Ramiona po obrébce srutem
przechodzg do automatycznego tunelu
trawienia chemicznego (aby usuna¢
tlenek, ktéry wytworzyt sie miedzy
fazami), a nastepnie malowane sg
pomaranczowa farbg rozpuszczalng

w wodzie (RAL 2001) i suszone

w wysokiej temperaturze.
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Normy obliczen

Przy obliczeniach regatéw
wspornikowych brane sg pod uwage
miedzynarodowe normy dotyczace
regatéw metalowych jak PN-EN 15620
i RAL RG614/5.

tacza miedzy ramionami i kolumnami
zostaty poddane badaniom, aby
okresli¢ stopien i solidnos¢ osadzenia
w otworach kolumn. Informacja ta jest
niezbedna, by wykonac obliczenia
wytrzymatosciowe.

Wymogi dotyczace obliczen, prob

i badan, ktérym poddane sg stosowane
materiaty, profile, produkcja i montaz,
gwarantuja bezpieczenstwo instaladji

i sktadowanych towardw, a przede
wszystkim pracownikom magazynu.
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Gwarancja jakosci

AU MECALLT

180 EaY23s

I1SO 9001

Firma Mecalux posiada certyfikat
zarzadzania jakoscig 1SO 9001,
potwierdzajgcy wysoka jakos¢
produkowanych systemow
magazynowych oraz spetnianie
zatozert normy na etapie projektu,
produkgji, montazu oraz serwisu.
Certyfikat ISO 9001 zostat przyznany
osrodkom produkcyjnym w Hiszpanii,
Polsce, Meksyku, Argentynie

i Stanach Zjednoczonych wszystkim
produkowanym regatom metalowym
— statym, ruchomym i przeptywowym,
a takze regatom o matej nosnosci,
podestom, szafom oraz sciankom
dziatowym dla biur.
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1SO 14001

Mecalux jest firma zwracajaca uwage
na ekologie oraz wptyw, jaki wywieraja
jej zaktady produkcyjne na srodowisko
naturalne. Wprowadzenie Systemu
Zarzadzania Srodowiskowego

we wszystkie dziatania firmy
gwarantuje, ze zadania organizacyjne,
produkcyjne i techniczne, ktére
oddziatujg na srodowisko naturalne

sg planowane, odpowiednio kierowane
i kontrolowane, aby spetni¢ wymagania
ustalone norma ISO 14001.

1SO 45001

Zapobieganie ryzyku zawodowemu
jest obecnie kluczowym czynnikiem
w codziennym zarzadzaniu
przedsiebiorstwem. Mecalux
rowniez podejmuje szereg dziafan
majacych na celu zminimalizowanie
ryzyka wypadkéw i zapewnienia
pracownikom bezpiecznego
miejsca pracy. Firma uzyskata
miedzynarodowy certyfikat

ISO 45001 wyszczegolniajacy
wymagania, jakie nalezy spetnia¢, aby
prawidtowo dbac o bezpieczenstwo
i zdrowie personelu w miejscu pracy.
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e-mail: info@mecalux.pl - mecalux.pl

CENTRUM PRODUKCYJNE BIURAHANDLOWE
GLIWICE WARSZAWA KRAKOW
tel.: (+48) 32-33169 66 tel.: (+48) 22-654 56 81 tel.: (+48) 12-686 3870 (71)
ul. Wyczotkowskiego 125 e-mail: warszawa@mecalux.com  e-mail:krakow@mecalux.com
44-109 Gliwice
POZNAN WROCLAW
tel.: (+48) 61-665 97 87 tel.: (+48) 71-793 88 29
e-mail: poznan@mecalux.com e-mail: wroclaw@mecalux.com
GDANSK

tel.: (+48) 58-76180 80
e-mail: gdansk@mecalux.com

Mecalux jest obecny w ponad 70 krajach na swiecie

Oddziaty: Argentyna - Belgia - Brazylia - Chile - Czechy - Francja - Hiszpania - Holandia - Kanada - Kolumbia
Meksyk - Niemcy - Peru - Polska - Portugalia - Sfowacja - Turcja - USA - Urugwaj - Wielka Brytania - Wtochy
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